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Fock
Kabelverschraubung nach VG 88773

Die Kabelverschraubung Fock ist speziell fiir den
Einsatz in der Bundesmarine entwickelt worden.
Sie ist in der Verteidigungsgerdtenorm (VG) 88773
genormt und enthalt ausschliefllich einen Erdungs-
einsatz. Dieser ist in der VG 88812 beschrieben und

unterscheidet sich durch seine gréfere Oberflache
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von den Standard-Erdungseinsitzen anderer Kabel-
verschraubungen. Hintergrund dafiir ist die Anfor-
derung der Bundesmarine eine héhere EMV-Sicher-
heit gewdhrleistet zu bekommen.

Die Fock ist aus Messing und ausschlielich mit

verchromter Oberfliche versehen.

Technische Daten

B Anschlussgewinde von M16x1,5bisM 72x2
gemifd DIN 89280-1

B Sonder-Anschlussgewinde auf Anfrage,
z.B. PG, NPT, Zoll, metrisch,
Erweiterung und Reduzierung

B Kabelaussendurchmesser bis 50,5 mm,
auf Wunsch auch grofler
m Schutzklassen:

= Ab IP 44 ist ein Flachdichtring nach DIN 7603
einzusetzen

= Bis IP 56, wenn gemif den Montagevorgaben
der VG 88773 verfahren wird

B Die Temperaturbestindigkeit der Verschraubung ist
abhingig vom gewihlten Flachdichtringwerkstoff
sowie von der Werkstoffwahl des Schrumpfschlauches

B Material Messing (Ms58-CuZn39Pb3)
Oberflache in Chrom-Nickel-Uberzug

B Zubehor: Gegenmutter, EMV-Gegenmutter
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Kabelverschraubung nach VG 88773

Stiickliste
| Nr | Bezeichnung | Menge |

Stutzen 1 Stiick

1

2 Schraubbuchse 1 Stiick
3 Erdungseinsatz innen 1 Stuick
4 Erdungseinsatz aussen 1 Stuick

/4 /‘ 3 1 Ausfiithrungen
4 e | G | kabele | 11 | 2 |sw
2 Fock16  M16x1,5  bis—105 350 9 17

Fock 18 M18x1,5  bis—125 375 10 19

Fock24 M24x1,5  bis—165 395 11 24
= oW Fock30 M30x2,0 13,5-21,0 445 12 30
[ Fock36 M36x2,0 17,5-255 485 13 36
Fock 45 M45x2,0 23,5-315 540 14 46
Fock56 M56x2,0 27,0-40,0 57,5 15 55
Fock72  M72x2,0 365-50,5 595 16 70

(Maf3e in mm)

Werkstoffe

| Material | Oberflache _______|

Messing: CuZn39Pb3 Chrom

(andere Materialien auf Anfrage)

m Anschlussgewinde gemafs DIN 89280-1
m Kabeldurchmesser bis 50,5mm

B Schutzklasse bis IP 56

m Erdungseinsdtze nach VG 88812
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